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MONITOREO VOLCÁNICO  

DIRECCION DE VULCANOLOGIA  

FEBRERO 2026 

Eveling Espinoza Jaime, Martha Ibarra Carcache, Teresita Olivares Loaisiga, David Chavarría González 

Fausto Tijerino Sevilla, José René Dávila Morales. 

 

. 

Volcán Telica   

Latitud: 12. 60º N, Longitud: 86. 87º O 

Elevación: 1036 msnm 

Tipo de volcán: Estratovolcán  

 

El volcán Telica está localizado a 100 km al Norte de Managua, es uno 

de los estratovolcanes basáltico con mayor actividad registrada desde 

1527 de la colonia hasta la fecha, con 12 erupciones reportadas. El 

complejo volcánico está compuesto por los cerros Agüero, Santa Clara 

y Los Portillos-El Azucena. Erupciones del siglo XVI fueron 

reportadas en el volcán de Santa Clara en el extremo Sureste del 

complejo volcánico. El cono inclinado del volcán Telica es cortado por 

un cráter de 700 m de diámetro y 120 m de profundidad, producto de 

las erupciones recientes. 

 

1- Medición de temperaturas y observaciones visuales      

Con el objetivo de dar seguimiento a la fase eruptiva tipo freática en el volcán Telica, iniciada del 11 de enero al 26 de febrero 

del 2025, se realizó monitoreo el día viernes 06 de febrero del 2026, observando que el cráter se encuentra cubierto de material 

de derrumbes internos y ceniza, no se observó incandescencia, ni sonido de jet en ese momento. Las temperaturas de las 

fumarolas internas de las paredes sur, norte y oeste dieron valores altos por encima de los 350°C (pared norte 393°C, pared 

oeste de 753°C y pared sur que esta próxima al cráter de 931°C). Fisuras en el borde noreste externo del cráter se observan 

más abiertas debido a la inestabilidad y nichos de arranques que pueden colapsar en cualquier momento al interior del cráter. 

El interior del cráter se observa más ensanchando con un diámetro de aproximadamente 32m y una profundidad de 25m. 

Estas observaciones y mediciones pueden ser indicativos de posibles escenarios eruptivos en el corto y mediano plazo. A la 

emisión de este boletín, la actividad en el Telica muestra una tendencia estable. Se mantiene activa la vigilancia y monitoreo 

continuo. 
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Volcán Cerro Negro   

Latitud: 12. 50º N, longitud: 86. 70º O 

Elevación: 675msnm.  

Tipo de volcán: Cono de Escoria  

 

Localizado a 90 km al norte de Managua. Es el volcán más joven del 

lineamiento volcánico cuaternario nicaragüense. Se formo tras una erupción 

que comenzó en abril de 1850 a unos 2 km al NO de la cima del volcán de Las 

Pilas. Es el más reciente de un grupo de cuatro jóvenes conos de ceniza 

construidos a lo largo de una línea de tendencia NNW-SSE en la cordillera 

central de Marrabios. Erupciones estrombolianas a subplinianas en intervalos 

de unos pocos años a varias décadas han construido un cono basáltico de 

aproximadamente 250 m de altura y un campo de lava asociado limitado por la 

topografía para extenderse principalmente NE y SW. El Cerro Negro se ubica 

sobre fracturas N-S, dentro del complejo El Hoyo-Las Pilas-Cerro Negro.  La 

morfología del cono y del cráter ha variado significativamente durante su corta 

historia eruptiva.  

1- Medición de temperaturas y observaciones visuales      

El día viernes 06 febrero de 2026, se realizó medición de temperaturas en el volcán Cerro Negro, los valores obtenidos se 

mantienen dentro del rango de los 50°C a 150°C (Grafica 2, Imagen 2,3 y 4, Fotos 1 y 2). Se observa que el proceso 

hidrotermal de la pared sur del antiguo cráter sigue avanzando de manera considerable, lo que está provocando el colapso 

interno de la pared suroeste hacia el antiguo cráter Cristo Rey.  
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Fotos 1 y 2 Se observa parte interna del cráter y proceso de hidrotermalismo que está provocando el colapso de 

la pared sur oeste del cráter principal del volcán Cerro Negro.  

 
  

Foto. 1 Foto. 2 
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Complejo Volcánico Masaya 

Latitud: 11.95ºN, Longitud: 86.15ºOvación: 635 msnm.  

Tipo de volcán: Caldera 

 

La Caldera basáltica de Masaya tiene 6.5 km (SO-NE) de ancho por 11.5 km de 

largo (SE-NO), contiene los cráteres de Masaya (también conocido como San 

Fernando), Nindirí, San Pedro, San Juan, y el Santiago (actualmente activo) y otros 

respiraderos y conos de escoria de edad reciente. Las emisiones de lava más grandes 

y más recientes en esta caldera volcánica ocurrieron en 1670 y 1772. Las erupciones 

de edades mayores a los 1800 años han sido muy explosivas y de composición 

basálticas, que han producido depósitos basalto-ignimbríticos con volúmenes entre 

los 0.2- 3.9 km3. 

 

1. Monitoreo térmico y observaciones visuales en el cráter Santiago-CVM 

 

El jueves 05 y sábado 07 de febrero del 2026, se realizó mediciones de temperatura y observaciones visuales en el cráter 

Santiago del Complejo Volcánico Masaya, como parte del seguimiento y monitoreo continuo a la actividad volcánica actual. 

Se observo poca salida de gases, sin sonidos de jet. Los procesos de inestabilidad en las paredes sur y noroeste continuaran 

ocurriendo en el corto y mediano plazo. Se realizó escaneo térmico de las fumarolas en el cráter Santiago; la fumarola 2 

(sector oeste) vista desde el mirador 1 Plaza Oviedo mantiene la mayor temperatura y desgasificación. Las mediciones de 

temperaturas registradas en la fumarola 2 del 28 de enero del 2026 fueron de 365°C y de 537Ј# el 07 de febrero 2026. (grafica 

3, imagen 8).  En la boca secundaria se realizó mediciones desde la plaza Oviedo obteniendo temperaturas de 439Ј#, 83Ј# 

grados más que las medidas el 28 de febrero del 2026. (grafica 4, imagen 9).  Las fumarolas 3 y 4 (sectores norte y por oeste) 

presentaron temperaturas altas (grafica 5 y 6 imagen 10,11).   
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Grafica 3. Valores de temperatura de las diferentes fumarolas en el cráter Santiago. Volcán Masaya. 

238

453

253
417

158015681640

683 752

368 438 400 440 407
507 449 485 456

365
537

(T
e

m
p
e

ra
tu

ra
ºC

)e
FUMAROLA 2 -CRATER SANTIAGO 2025 -2026

104 87
62

96

325

421
388

339 337
397 398

447 436

503

439 430 419

493
445

(T
e

m
p
e

ra
tu

ra
ºC

)

FUMAROLA 3 -CRATER SANTIAGO 2025 -2026

199 209
310 225 257 245

386 373 292

1702

356 439

(T
e

m
p
e

ra
tu

ra
 º

C
)

BOCA SECUNDARIA -CRATER SANTIAGO 2025 -2026

66 92 110 83

522

770

495

295 320
405 392

446 433
494

421 428 397 399
454

(T
e

m
p

e
ra

tu
ra

ºC
)

FUMAROLA 4 -CRATER SANTIAGO 2025 -2026



Boletín Volcanológico y Geológico, Febrero 2026 

19 
 

2. Mediciones de dióxido de azufre (SO2) 

 

En el mes de febrero 2026 se realizaron mediciones de dióxido de azufre (SO2) utilizando la técnica de móvil DOAS en los 

alrededores del volcán Masaya, Ticuantepe, San Juan de La Concepción, Masatepe, Catarina, Las Flores y Masaya para 

cuantificar el flujo de SO2 en seguimiento a la evolución del sistema interno del cráter Santiago. En total se realizaron 5 

transectos registrando un promedio de 372 t/d, mayor que el mes de enero, con un promedio de 238 t/d. Las condiciones 

meteorológicas que prevalecieron durante las mediciones de ese día fueron favorables. (gráfica 4).   

En la gráfica 7 se 

observa los 

promedios y 

desviación estándar 

de flujo de dióxido de 

azufre comprendido 

entre el 2024 al 2026, 

en el volcán Masaya, 

con un incremento 

bien marcado de 

3,023 t/d en el mes de 

septiembre del 2025, 

relacionado a la 

dinámica convectiva 

del lago de lava en ese 

momento.  

Las concentraciones 

de flujo de SO2 

disminuyeron 

considerablemente en 

los meses de enero y 

febrero de 2026, 

asociado con el 

colapso de la pared 

interna sur y noroeste 

que cubrió totalmente 

el lago de lava.  

Imagen 5. 

Distribución de la 

concentración durante 

el recorrido del mes 

de enero del 2026 en 

el volcán Masaya.  Los colores representan la concentración de SO2 en ppm a lo largo de la ruta.  
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Volcán Mombacho                                                                                

Latitud: 11.49ºN, Longitud: 85.58ºO 

Elevación: 1.345 msnm.  

Tipo de volcán: Estratovolcán (Inactivo) 

Índice de Explosividad Volcánica (IEV): 2 

Localización: Granada, Nicaragua. 

 

Alberga una de las últimas zonas de selva tropical de 

Nicaragua, y contiene flora y fauna únicas. Se ha declarado 

Reserva Natural. No se conoce con exactitud su última 

erupción, pero aun presenta fumarolas en sus faldas y en el 

remanente de su cráter, el cual está abierto hacia el lado sur 

con una fumarola claramente visible desde la zona de Río 

Manares. Antes de 1570 el volcán poseía una laguna en su cráter. En el año 1570 durante una noche lluviosa y con la pared 

sur agrietada debido a constantes sismos en la zona, cedió debido a su propio peso, vertiendo la laguna y sepultando un pueblo 

indígena llamado Mombacho de cuando mucho 400 habitantes, de los cuales sobrevivieron al menos 3 personas. Este volcán 

en tiempos pretéritos había experimentado un gran derrumbe en su cara norte el cual dio origen a las Isletas de Granada. 

1. Monitoreo térmico y observaciones visuales en el cráter del volcán Mombacho  

 

El sábado 07 de febrero se realizó medición de temperatura en la sulfatara del cráter sur de Mombacho, se registró una 

temperatura de 256 °C en comparación al mes de octubre del 2025, se observa un incremento. Se observó abundante salida 

de gases de la sulfatara y acumulación de detritos generados por los derrumbes, el proceso hidrotermal cada mes va 

avanzando, eliminando la vegetación en comparación al año anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las fotos 5 y 6 se observa la cantidad de detritos o bloques que se han desprendido de las paredes, producto de los 

derrumbes quedando acumulados en la parte de arriba de la sulfatara. Se observa abundante salida de gases de la 

sulfatara (Fotos 3 y 4). 

                    Gráfico 5. Datos de temperatura e imágenes térmicas de la sulfatara volcán Mombacho 2025-2026  
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MONITOREO DE FUENTES DE AGUAS TERMALES  

 

Como parte del monitoreo, se realizan mediciones de temperaturas en las fuentes de aguas termales, las cuales están 

ligadas al vulcanismo joven de la región y estrechamente asociadas a una estructura geológica regional activa 

conocida como Depresión de Nicaragua, la cual representa un nuevo terreno geológico de naturaleza de corteza 

oceánica, donde se concentra casi todo el Volcanismo Cuaternario.  Las fuentes de aguas termales y campos 

fumarólicos monitoreados son los siguientes:  

 
Campo fumarólico El Ñajo (Volcán Telica) 

Hervideros de San Jacinto Tizate 

Fuentes termales San Francisco Libre (Borde de la cadera El Naranjo) 

Fuentes termales Tipitapa 

Fuentes termales Aguas Claras (Teustepe Boaco) 

Fumarolas Laguna de Apoyo (Catarina) 

Fumarolas Volcán Mombacho (Granada) 

 

 
Hervideros de San Jacinto Tizate  

Latitud: 12.38°N, Longitud: 86. 48º O     

Elevación: 354 msnm 

Se encuentran a un margen de la carretera León - San Isidro, en el 

pueblito de San Jacinto, a 4km al este de la base del volcán Santa 

Clara o San Jacinto. Son los respiraderos del viejo volcán Santa 

Clara. Su entorno está cubierto de mucha vegetación y se remonta 

a finales del vulcanismo cuaternario cuyas manifestaciones 

recientes pueden ser presenciadas actualmente en el área conocida 

como San Jacinto, junto al volcán de su mismo nombre.  

 

Las Fallas San Jacinto, se ubican en el sector sureste del complejo; 

la mejor expresión se exhibe en los hervideros de San Jacinto, donde toma su nombre. Estas fallas poseen aproximadamente 

4.2km de longitud, con una orientación noroeste/sureste, con una altitud de 203 m.s.n.m. Estas se extienden hacia el norte, 

en el sector de la Ceiba del Cura, mostrando una ligera variación de ángulo hacia el Noroeste. Estos sistemas de fallas, se 

localizan en la cercanía del volcán Santa Clara, y se caracterizan por ser cortas y afectar las estructuras aledañas, posiblemente 

dio origen a una serie de erupciones volcánicas periódicas. Este fallamiento litológicamente se encuentra deformando flujos 

lávicos de la sección inferior y superior del volcán Sana Clara. Actualmente, mantiene activo el campo fumarólico de San 

Jacinto de tizate con un rumbo N45ºW y fallas en dirección S45ºW. Los indicadores cinemáticos no son perceptibles debido 

a la intensa actividad hidrotermal de la zona, que altera fuertemente la roca in situ hasta agilizarlas y hermetizarlas.  

 

Los valores de temperaturas registrados en el mes de septiembre 2026 fueron de 99°C, este mes de febrero 2026 se registraron 

temperaturas de 115°C. Se observó abundantes emanaciones de vapor de agua. (grafico 6). 
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Fuentes termales de Tipitapa, Aguas Claras y San Francisco Libre 

Termales de Tipitapa: El área de Tipitapa se sitúa al suroeste del lago 

Managua (también conocido como lago Xolotlán), en la parte central de la 

Depresión Nicaragüense, presenta varias manifestaciones termales y algunos 

pozos en donde se han encontrado aguas calientes. Un flujo de lavas andesiticas 

a 12 kilómetros al suroeste de Tipitapa es la característica volcánica más 

cercana; las calderas de Masaya y de Apoyo están a 25 y 30 kilómetros al 

suroeste de esta ciudad. Por tanto, el origen de estas manifestaciones, se cree, 

que puedan estar relacionadas con las fracturas NW-SE del sistema de 

Cofradía. El Centro Turístico Termales Aguas Claras localizado a 68 Km de 

Managua la Capital y a 60 Km del Aeropuerto Internacional Managua, fue 

fundado el 14 de abril del año 2000.  

 

 

 

Termales San Francisco Libre 

Las fuentes termales de San Francisco Libre geológicamente se ubican en un lineamiento regional paralelo a la depresión 

nicaragüense. Se registran fracturas con orientación N-S y NW-SE rellenas de minerales secundarios. La dirección del flujo 

subterráneo tiene un comportamiento con tendencia hacia el Lago de Managua (SW); en el sector entre El Rosario y El Genízaro 

hay un brusco cambio de dirección orientándose hacia el SE, donde posiblemente el agua subterránea es direccionada por 

alguna falla o cambio de litología.  

 

El sábado 07 de febrero del 2026, se realizó medición de temperaturas en el Centro Médico de Lodoterapia ubicado al sur del 

poblado, registrando temperaturas de 93°C. Los valores se encuentran dentro del rango de lo normal. (Gráfico 8).  
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Sismicidad en los volcanes activos de Nicaragua. Febrero 2026. 

Durante el mes de febrero 2026 la red sísmica nacional de INETER registro actividad sísmica en la cadena volcánica 

del país, sismos asociados a fallas locales y/o actividad propia del volcán. Se muestran parámetros epicentrales y mapa 

de ubicación. 

Mapa 1. En el entorno del Complejo volcánico San Cristóbal, se localizó 1 evento sísmico al norte del volcán Casitas.  

 

 

 

 

 

 

Fecha Latitud Longitud Profundidad Magnitud 

26/02/26 12.7030 -86.9584 6.7 1.4 
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Mapa 2. En el Complejo Volcánico Masaya se registraron 2 sismos localizados dentro de la caldera al oeste y 

noreste del volcán Masaya, cráter Santiago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha Latitud Longitud Profundidad Magnitud 

2/02/26 11.9843 -86.1678 1 1.6 

3/02/26 11.9942 -86.1678 6.3 2.1 
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Mapa 3. En el volcán Concepción, Isla de Ometepe se registró un evento sísmico ubicado al suroeste. 

 

  

Fecha Latitud Longitud Profundidad Magnitud 

25/02/26 11.5069 -85.6862 154 2 
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AVALES DE ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN GEOLÓGICA POR FALLAMIENTO SUPERFICIAL  

DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA APLICADA  

Febrero 

Carmen Gutiérrez, Ada Mercado, Paola Ponce, Gloria Pérez, Amelia Quintero, Kessler García 

 

El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER), en uso de las facultades que le confiere su Ley Orgánica 311 y 

su Reglamento (decreto 120-99, art²culo n¼mero 19), elabor· la ñGu²a T®cnica de Estudios Geol·gicos y Obtenci·n de Aval 

correspondiente a la ciudad de Managua y sus alrededoresò (febrero, 2014). Esta gu²a presenta la metodología a seguir en el 

proceso de elaboración de estudios geológicos avalado por INETER, si es que cumple con los procedimientos que dicha Guía 

establece.  

El propósito principal de los Estudios de Zonificación Geológica es evitar que las construcciones y otras obras de ocupación 

humana permanente se ubiquen en sitios con fallas geológicas activas u otras perturbaciones características de la neotectónica 

de Nicaragua. La apertura de excavaciones exploratorias será el único procedimiento metodológico válido para determinar la 

presencia o ausencia de fallas activas u otras perturbaciones geológicas; esto permitirá conocer la naturaleza geológica del 

terreno y la secuencia tectónica estratigráfica en el mismo. Otros métodos de investigación podrán ser utilizados para obtener 

datos que complementen su estudio. 

La Dirección General de Geología y Geofísica atendió este mes de Febrero 11 solicitudes de avales de estudios geológicos para 

la construcción de proyectos de lotificación, Gimnasio y bodegas en los departamentos de Managua, Masaya, RACCN, Boaco 

y Jinotega (Ver Mapa Nº 1, que contiene los puntos de ubicación donde se realizaron dichos estudios). 

A continuación, se presentan la lista de avales de estudios Geológicos entregados por el INETER 

No. Código Estudios Geológicos Zonificación  

Geológica  

Fecha de 

 Entrega  

1 2026-01-05-ECCRO  Estudio de Zonificación Geológica por 

Fallamiento Superficial Proyecto 

Lotificación Santa Teresita, Municipio de 

Nindirí, Departamento de Masaya  

Zona I Regular  05/02/2026 

2 2026-02-07-AMG  Estudio de Zonificación Geológica por 

Fallamiento Superficial Proyecto Estación 

de Servicio Gasolinera Rural A.M. 

Municipio de Prinzapolka, Región 

Autónoma de la Costa Caribe Norte 

(RACCN)  

 

 

Zona I Pobre  06/02/2026 

3 2026-02-08-AMG  Estudio de Zonificación Geológica por 

Fallamiento Superficial Proyecto Estación 

de Servicio Gasolinera Rural La 

Bendición, Municipio de Siuna, Región 

Autónoma de la Costa Caribe Norte 

(RACCN)  

Zona I Pobre  06/02/2026 
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No. Código Estudios Geológicos Zonificación  

Geológica  

Fecha de 

 Entrega  

4 2026-02-09-IDL Estudio de Zonificación Geológica por 

Fallamiento Superficial Proyecto 

Construcción de Antena para Telefonía 

Celular, sitio: NI1AE1A-B Layaziksa, 

comunidad Layaziksa dos, Municipio 

Rosita, Región Autónoma de la Costa 

Caribe Norte 

Zona I Regular 06/02/2026 

5 2026-11-119-ECCRO Estudio de Zonificación Geológica por 

Fallamiento Superficial Proyecto estudios 

para proyecto de viviendas en el municipio 

de Teustepe, departamento de Boaco. 

Zona V alto 

riesgo sísmico 
13/02/2026 

6 2026-02-10-EAM Estudio de Zonificación Geológica por 

Fallamiento Superficial Proyecto centro 

CCCC Nicaragua distrito I Departamento 

de Managua  

Zona VI alto 

riesgo sísmico, 

Zona II margén de 

seguridad Zona 

III Alto riesgo 

sísmico, Zona I 

Regular 

13/02/2026 

7 2026-02-11-EAM Estudio de Zonificación Geológica por 

Fallamiento Superficial Proyecto: Antena 

de Telefonía Celular El Tamalaque, 

CÓDIGO NI1AE0E-B, Municipio de 

Santa María de Pantasma Departamento 

de Jinotega 

Zona V alto 

riesgo sísmico 
20/02/2026 

8 2025-12-126-CRT Estudio de Zonificación Geológica por 

Fallamiento Superficial Terreno donde se 

proyecta la construcción de nave 7K y 9K, 

en PRADEXSA Municipio de Ciudad 

Sandino, en el departamento de Managua 

Zona I Regular 20/02/2026 

9 2026-02-12-AMG  Estudio de Zonificación Geológica por 

Fallamiento Superficial Construcción 

Hospital Bautista filial carretera Masaya, 

municipio de Ticuantepe, Departamento 

de managua 

Zona I Buena 25/02/2026 

10 2026-02-14-AMG  Estudio de Zonificación Geológica por 

Fallamiento Superficial Lotificación de 

Ticuantepe, Municipio de Ticuantepe, 

departamento de Managua  

Zona I Regular 25/02/2026 



Boletín Volcanológico y Geológico, Febrero 2026 

28 
 

No. Código Estudios Geológicos Zonificación  

Geológica  

Fecha de 

 Entrega  

11 2026-02-16-EAM Estudio de Zonificación Geológica por 

Fallamiento Superficial Construcción de 

un Edificio de Tres plantas en el costado 

este del Campus Central y Espacios de 

Socialización Artística y Recreativa del 

Campus Central de una planta Municipio 

de Managua Distrito III 

Zona I Regular 27/02/2026 

La clasificación de la zonificación se hará sobre la base de excavaciones exploratorias, cada estudio 

contiene una zonificación, de acuerdo a la naturaleza del terreno y puede darse el caso de varias 

zonificaciones geológicas en un mismo terreno, a continuación, se presenta un resumen de las 

zonificaciones de los estudios anteriores. 

TIPOS DE ZONAS 

Zona I Buena: No hay rupturas tectónicas en los estratos observados dentro de las zanjas o afloramientos, 

no hay indicios de fallamiento. Esta zona permite el uso del suelo para todo tipo de obras de ocupación 

humana permanente. 

Zona I Regular: Se considera basado en datos procedentes de observaciones superficiales y otras 

excavaciones subterráneas poco profundas. Los estratos son poco definibles por la intensa 

intemperización. La Zona I REGULAR, limita el uso del terreno solo al número 3, 4 y 5 de la Matriz 

de Planeamiento. 

Zona 3: Se consideran áreas que puedan estar sometidas al basculamiento de terrenos, dobladuras o 

pequeños desplazamientos con fracturamiento superficial, muy cercano de una falla activa. Esta zona 

permite el uso de suelo según los usos permisibles de la matriz de planeamiento. 

Zona 5: Se designa a las zonas que tienen ciertas condiciones de suelos que podrían originar grandes daños 

debido a licuefacción, compactación u otro tipo de inestabilidad constitutivo del suelo, al paso de las ondas 

sísmica. 

Zona 6: Áreas con zonas de fallas, donde pueden ocurrir en el futuro eventos sísmicos. Esta zona No 

permite el uso de suelo. 
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Ilustración 1. Fotos de las inspecciones realizadas para Estudios de Zonificación geológica en el mes de 

febrero 
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Mapa4. Ubicación de estudios de zonificación geológica en el mes de febrero, 2026 
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Sismicidad Durante el mes de febrero, 2026 

Durante el mes de febrero se registró un total de 16 sismos con profundidades menores a 12 kilómetros 

y magnitudes máximas de 2.7 en la zona del pacífico de Nicaragua, específicamente en los 

departamentos de Nueva Segovia, Chinandega, León, Managua, Masaya y Carazo, con un mayor 

número en el departamento de Chinandega (ver figura No.2). 

Mapa 5. Ubicación de sismos en Nicaragua en el mes de febrero, 2026 con profundidades menores a 12 km 
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Resumen de evaluación  

SITIO  COORDENADA  RIESGO RECOMENDACIÓN  

SITIO DE 

CUYALI 1  

561738E/1490278N 

 

DESLIZAMIENTO  DRENAJE 

PERIMETRAL  

SITIO DE 

CUYALI 2  

561895N/1490363E 

 

DESLIZAMIENTO  DRENAJE 

PERIMETRAL  

SITIO 

CONCEPCIÓN 1 

568170N/1492667E 

 

DESLIZAMIENTO  DRENAJE 

PERIMETRAL  

SITIO 

CONCEPCIÓN 2 

568170E/1492670N DESLIZAMIENTO  DRENAJE 

PERIMETRAL  

COMUNIDAD 

EL JOCOTE 

(PUNTA ARENA  

565780E/1491684 N DESLIZAMIENTO  REUBICAR EL 

CASERÍO. 

 

PLAZUELA 

SECTOR 1 

573473E/ 1487297N DESLIZAMIENTO  PARTE DE ARRIBA EL 

CUNETEADO 

ENGRAMADO  
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I. INTRODUCCION  

La Dirección General de Geología y Geofísica (DGGG-INETER) en conjunto con el SINAPRED, está 

realizando trabajos de evaluación geológica con miras a identificar las causas reales e inducidas de 

deslizamientos activos y potenciales, entre otros procesos geodinámicos, para disminuir el riesgo 

geológico a la población afectada. Este informe contiene los resultados de la evaluación geológica 

inherente al sitio ubicado en el municipio de Palacagüina. 

Desde el punto de vista cartográfico, el área de estudio se encuentra comprendida en la Hoja Topográfica 

2856-III Y 2956-IV elaborada a escala 1: 50,000 por el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales 

(1996). 

II.  JUSTIFICACION  

Alrededor del poblado de Palacaguina se asientan comunidades en situación de riesgo a desastre 

(inundación repentina y sedimentación principalmente) cuyas geodinámicas deben ser debidamente 

evaluadas en función de garantizar la vida de la población. 

III.  ANTECEDENTES 

En 1998, tras el paso del Huracán Mitch, se disparó una intensa geodinámica externa que afecto buena 

parte del territorio nacional entre ellos el municipio Palacaguina. Actualmente, las malas prácticas rurales 

en el uso del terreno para asentamiento y actividades agropecuaria; en la parte urbana las faltas de una 

adecuada planificación de igual manera magnifica esa geodinámica externa activa con procesos de 

erosión, sedimentación, canales concentrados de escorrentía, deslizamientos y hundimientos recurrentes 

durante lluvias intensas a moderadas. 

 

IV.  OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN  

¶ Realizar el diagnóstico técnico de los sitios con procesos de inestabilidad de laderas e inundación 

en el municipio de Palacagüina, mediante la evaluación geológica e hidrológica de campo, con el 

fin de proporcionar a las autoridades municipales una base técnica para la gestión del riesgo y la 

toma de decisiones en materia de protección a la población e infraestructuras. 

 

¶ Realizar recomendaciones específicas de mitigación y medidas de vigilancia, orientadas a reducir 

el riesgo y fortalecer la capacidad de respuesta del municipio ante futuros eventos 

hidrometeorológicos. 
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V. ÁREA DE ESTUDIO 

El municipio de Palacagüina se localiza en el departamento de Madriz, en la región norte de 

Nicaragua, se encuentra a 197 kilómetros de Managua y cuenta con una población de 15, 718 habitantes, 

en una superficie de más de 150 km2.  Este municipio forma parte del denominado corredor seco 

centroamericano, una franja territorial caracterizada por alta variabilidad climática y frecuentes sequías. 

Presenta un relieve predominantemente ondulado a montañoso con altitudes que oscilan entre 500 

y 850 msnm, con pendientes moderadas a pronunciadas en áreas rurales y zonas relativamente planas en 

el casco urbano. La topografía favorece procesos de escorrentía superficial rápida durante eventos de 

precipitación intensa, incrementando susceptibilidad a erosión hídrica y deslizamientos. (Ver imagen 1). 

5.1. Hidrología 

El sistema hídrico está compuesto por microcuencas estacionales, quebradas intermitentes y 

fuentes subterráneas de limitada recarga. La disponibilidad hídrica es altamente dependiente del régimen 

de lluvias, lo que incrementa la vulnerabilidad ante períodos secos prolongados. El territorio es drenado 

por los ríos Estelí, Palacagüina y Pueblo Nuevo, lo que influye directamente en su dinámica hidrológica 

y en la susceptibilidad a procesos de inundación. 

5.2. Uso de suelo 

Predomina el uso agropecuario (cultivos de subsistencia y ganadería extensiva). Se observa 

reducción de cobertura forestal, degradación del suelo y prácticas agrícolas tradicionales que incrementan 

susceptibilidad a erosión. 

Aunque el área enfrenta retos ambientales por la pérdida de cobertura forestal, aún conserva 

atractivos naturales como cerros, formaciones rocosas y pequeños cuerpos de agua cercanos al río 

Palacagüina.  

Geológicamente, el área se encuentra asociada a formaciones Terciaria, compuestas por rocas 

sedimentarias y volcánicas. Se identifican depósitos aluviales de conglomerados y areniscas, flujos de 

ceniza, así como rocas intrusivas y metamórficas, lo que evidencia una compleja evolución geodinámica 

del sector. 
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Mapa 6. Obsérvese mapa de ubicación de zonas estudio de Palacagüina.  Fuente: INETER,1996. 

 

VI.  Geología local. 

El municipio de Palacagüina se localiza dentro de la Provincia Geológica del Norte de Nicaragua, 

una de las principales unidades geotectónicas del país. Esta provincia se caracteriza por la presencia de un 

basamento cristalino constituido por rocas metamórficas formadas principalmente durante el Paleozoico 

y el Mesozoico temprano. (INETER,2020) 

Geomorfológicamente, el territorio presenta un relieve predominantemente es irregular escarpado, 

con pendientes que oscilan aproximadamente entre 30° y 75°. Las altitudes promedio oscilan entre 400 y 

1000 m.s.n.m., destac§ndose elevaciones como Loma La Pe¶a (å854 m), Cerro El Potrero (å801 m), Loma 

La Cruz (å821 m), Cerro Chiquito (å751 m) y la Piedra del Sapo, representativos de procesos de 

meteorización y erosión sobre litologías las cuales formas cimas estructurales asociadas a materiales más 

resistentes a la erosión. 

La zona central del municipio presenta topografía relativamente plana o suavemente ondulada, 

mientras que las áreas periféricas y montañosas muestran pendientes más pronunciadas y morfología 

abrupta.  
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El municipio forma parte de la cuenca hidrográfica del río Coco, sistema que articula el drenaje 

regional. En el ámbito local, destacan los ríos Estelí, Palacagüina y Pueblo Nuevo, los cuales contribuyen 

al modelado del relieve mediante procesos de erosión, transporte y sedimentación. En las zonas bajas se 

observan depósitos aluviales recientes asociados a estos cursos fluviales. 

Desde el punto de vista estructural, el área presenta un patrón complejo de pliegues, fracturas y 

fallas tectónicas, producto de prolongados procesos de compresión y deformación cortical. En el 

municipio se identifican al menos tres fallas principales, que influyen en la configuración del relieve y en 

la dinámica geomorfológica local (Ver imagen 2). 

 

Mapa 7. Mapa de Estructura geomorfológico del municipio de Palacagüina. 

 

 

VII.  RESULTADOS 

Evaluación geológica del sitio 

7.1.1. Sitio 1 de Cuyali 1: 561738E/1490278N 
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Ubicada a 3 km al Noroeste del casco urbano de Palacagüina, en el flanco suroeste de la Loma La 

Minita 635 m.s.n.m y en el margen sur de la quebrada Cuyalí.  

En campo se constató la ocurrencia de flujos superficiales de suelos residuales coluviales en un 

corte de ladera vertical de 1.65 m de altura, los que causan inundación repentina y sedimentación en la 

vivienda de la familia del señor Edgar López durante lluvias intensas a moderadas (ver foto N°1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1. Corte con exposición de los materiales que se exponen materiales del suelo y subsuelo del sitio 

con estructura geológica de material limoso con fragmentos de cuarzo. 

 

  

H:1.65m 
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7.1.2. Sitio 2 de Cuyali 2: 561895N/1490363E 

El sitio se ubica 2.36 km del del casco urbano de Palacagüina se observa un corte de ladera de 

altura 2.30 m y un ancho de 3 m de roca fragmentos de cuarzo aplanados aproximadamente 10-15cm de 

diámetro principalmente de cuarzo, emplazados dentro de0 una matriz finos hematizados de color rojizo. 

(ver foto N°2). 

Este corte se hizo para la construcción de la Iglesia Nuevo Milenio afectación es la sedimentación 

e inundación repentina durante lluvias intensa moderadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2. Corte ladera obsérvese la esquina de la iglesia Nuevo Milenio 

 

7.1.3. Sitio 3 Concepción 1: 568165N/1492667E 

 Ubicado a 6 km al Noroeste del casco urbano de Palacagüina, en la parte baja de dos lomas de 

relieve suave con orientados al Noreste.  

En campo se constató la ocurrencia de flujos superficiales de suelos residuales coluviales en un 

corte de ladera vertical de aproximadamente 4m de altura, los que causan inundación repentina y 

sedimentación en la vivienda de la familia del Ervin Gonzales durante lluvias intensas a moderadas. (ver 

foto N°3). 

  

H:2.30m 
Iglesia  
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Foto N°3. Obsérvese la vivienda al pie de corte de ladera, sujeta inundación repentina. 

 

7.1.4. Sitio 4 Concepción 2: 568170E /1492670N. 

   El sitio evaluado se localiza a media ladera, aproximadamente a 130 m del punto anteriormente 

descrito. El talud presenta una altura aproximada de 1.70 m, un ancho de 2.80 m y una pendiente estimada 

de 35°. El material predominante corresponde a suelo orgánico, caracterizado por su alta porosidad, baja 

cohesión y facilidad de saturación. 

  Debido a estas propiedades geotécnicas, el talud es susceptible a procesos de erosión superficial, 

arrastre de sedimentos y pérdida de estabilidad, especialmente durante eventos de lluvia moderada a 

intensa. La infiltración de agua incrementa el peso del suelo y reduce su resistencia al corte, lo que puede 

favorecer deslizamientos superficiales o pequeños colapsos locales. 

Esta condición representa un riesgo potencial para cuatro viviendas asentadas sobre la ladera, ya 

que podrían verse afectadas por pérdida de soporte en la base, socavación, asentamientos diferenciales o 

acumulación de material deslizado en sus alrededores. (ver foto N°4). 

  

H:4m 
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Foto N°4. Obsérvese las 4 vivienda ubicadas a media ladera, sujeta inundación repentina. 

 

7.1.5. Sitio 5:  Comunidad El Jocote (Punta arena) 565780 E /1491684 N. 

El sitio se encuentra a 4 km del casco urbano de Palacagüina. El caserío se encuentra dentro 

propiamente en el lecho de una quebrada con vegetación riparina y en la base de la ladera Noroeste 

inestable de la loma Buena Vista (Ver foto N° 5ª y 5b).  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Foto N°5a. Obsérvese la imagen satelital muestra los procesos de afectación por escorrentía superficiales y 

la 5b muestra un talud natural con evidencia de un proceso de inestabilidad superficial,  

H:5m 
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7.1.6. Sitio 6 Plazuela sector 1: 573473E / 1487297N 

La comunidad La Plazuela se localiza aproximadamente a 15 km del casco urbano de Palacagüina, 

donde encontramos el caserío en la ladera media baja con dirección Noroeste del cerro Guansapo.  

En la parte alta de la ladera se encuentra bloques de roca dispersos de hasta 4m diámetro asociados 

a un sistema de fracturas incipiente a medio, con tendencia a caer cuya trayectoria se encuentran viviendas. 

(Ver foto N°6) 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N°6. Obsérvese talud natural con evidencia de un proceso de erosión. 

De acuerdo a imagen de Google earth a 800m al Oeste se encuentra el poblado principal que se ve afectado 

por procesos de erosión que este proceso de formación de una cárcava de 287m diámetro con tendencia a 

erosión regresiva que también amenaza el camino (Ver foto N°7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N°7. Obsérvese talud natural con evidencia de un proceso de erosión. 
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VIII.  CONCLUSIONES  

1) La causa principal de las afectaciones en los diferentes sitios evaluados es la alteración del medio por 

actividad humana, entre ellos corte de ladera para construcción de vivienda y otras estructuras de 

ocupación humana, aunado al relieve abrupto que magnifica las escorrentías que causan inundaciones 

repentinas y sedimentación con alto riesgo a las viviendas afectadas. 

2) De los sitios evaluados el de mayor riesgo es la comunidad El Jocote (Punta Arena), dado que la 

comunidad se asienta en el lecho de un drenaje y al pie entre dos laderas inestables. En este sitio no 

hay medida de mitigación posible con alto riesgo a la vida en caso de ocurrencia lluvias intensas. 

 

IX.  RECOMENDACIONES  

 

1) Promover la revegetación en y alrededor sitios evaluados mediante la siembra de gramíneas y especies 

de árboles con raíces de buen anclaje, para mejorar la cohesión del suelo y reducir los efectos de la 

erosión superficial. 

2) Actualizar a lo inmediato el plan de gestión de riesgo comunitario y mantener una comunicación 

telefónica fluida entre los líderes de las diferentes comunidades y las autoridades municipalidad previo 

y durante la ocurrencia de lluvias intensas a moderadas  

3) Restringir la construcción de nuevas viviendas y actividades productivas en las áreas identificadas 

como zona de influencia directa e indirecta de los procesos de inundación repentinas y sedimentación 

de los 6 sitios evaluados.  

4) Prohibir corte de ladera  
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X. ANEXOS  

Propuestas de Obras de mitigación  

¶ Rastrillos japones  

 

 

 

 

 

 

 

 

¶ Muro de sostenimiento de madera con lechos de ramas para la estabilización de un cauce 

erosionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


